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Référentiel NF 324 - H58
Produit certifié 3 boucliers
Certificat N° 3132100011

Grade 3 Cher Client,

Vous venez de faire Uacquisition d'une sirene KRYSTAL développée et entiérement {abriquée
en France par SEPTAM. Joute U'équipe SEPTAM vous remercie de votre confiance et de
lintérét que vous portez a nos solutions de sécurité. Hous espérons qu'elle vous donnera entiére
satisfaction pour la sécurisation de vos locaux.
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Fonctionnement

1-FONCTIONNEMENT

Les sirénes sont commandées par disparition de +12V de blocage fournis par la centrale d’alarme.

- Les sirenes sont prévues pour étre auto alimentées par une batterie interne 12V 1,2Ah.

Dans ce cas la recharge de la batterie, est assurée par une source de 14,2 Volt venant de la centrale d’alarme ; ce courant de recharge est limité
par la siréne a 100 mA afin que la centrale puisse alimenter correctement les autres périphériques (voir schéma de raccordement A ).

Les sirenes KRYSTAL disposent en plus de fonctions évoluées permettant d'augmenter leurs performances. La sélection des modes s’effectue au

moyen de micro interrupteur (SW1a4)..

1.1 - SW1 : RESERVE A UNE UTILISATION ULTERIEURE

Inutilisé dans cette version du firmware.

1.2 - FONCTION TEST SORTIE DEFAUT (DF) : SW2

La sirene KRYSTAL 900Si vérifie périodiquement la tension de sa batterie interne. Une fois par jour, elle effectue une coupure avec décharge afin
de vérifier la tension de la batterie. En cas d’anomalie (tension inférieure a V, la sirene KRYSTAL 900Si active sa sortie défaut (DF).

Uinstallateur peut simuler ce défaut afin de paramétrer I'équipement qui traitera cette information (une entrée de la centrale d’alarme) en ba-
sulant le switch SW3 sur On. Le défaut sera simulé et la sortie activé pendant 0,5 seconde quand SW3 sera basculé sur On.

1.3 - SW3 : RESERVE A UNE UTILISATION ULTERIEURE

Inutilisé dans cette version du firmware.

1.4 - SW4 : RESERVE A UNE UTILISATION ULTERIEURE

Inutilisé dans cette version du firmware.

2 - RACCORDEMENTS

2.1 Raccordement obligatoire en NF&A2P

é vers AS vers batterie vers ((
genérale vers AS boitier ﬁ rchambre
Entrée défaut Sirene @
Sortie blocage siréne intérieure U ‘ ‘ CL{I > .. O
(pour commande flash) I| 1 sl @ 55 ﬁﬂ
. _§ Al
Relais @ 8 @ ﬁ
Test Siréne . @ | As1 @ SW1
o o
+14,2V charge @ = DF| @ :
CENTRALE IR S| sRENEsoosi
O O
\ _J
2.2 Raccordement avec centrale HARMONIA 3 (config NF&A2P)
(" R vers batterie vers ((*\
" @l vers AS boitier - rchambre
paramétrée avec la FoncElI:::\e:l d:fsa-ustlilrEerT; H:H O a0 S2 .-- O
Sortie blocage siréne intérieure Fonction n° 11 @ al @‘
(pour commande flash) i @ ﬁ E
ol 1E
CENTRALE 1S
HARMONIA 3 — 4
+14,2V charge @ RoTKQ (: DF| @ 7 :
o I —= o ) > . 1917
+2v [|Q ol SIRENE 900Si
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Légende :

BL : + de blocage sirene

FL : Inutilisé

RS:

DF : Sortie défaut (OV au repos

disparaissant au moment du

défaut) :

- Batterie basse

- Echec test batterie (toutes les
12 heures le systeme teste la
charge de la batterie)

AS1 - AS2 : Contact d’autosur-

veillance

C:+14,5V de charge de la bat-
terie interne

Inutilisé

NOTE : La sirene KRYSTAL 900Si ne peut pas fonctionner sans batterie
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3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
cortirstuos dosdrirus ogronres | oww |

Tension mini / maxi de fonctionnement

Ondulation résiduelle admissible

11V / 16V (déclenchement du défaut batterie basse : 10,9 V)

0,25 V créte a créte

Consommation hors alarme 11 mA
Courant de blocage 0,02 mA
Fréquence audible ( sous 12V ) 1400 -3400 Hz
Tension de déclenchement du détecteur de seuil 5 Volt + 2 Volt
Plage de tension de charge 14,2Vail45Vv
Température de fonctionnement / Humidité -25°a70°C/ 25% a 75%
Classe environnementale IV
Indice de protection (selon EN 60 529 et C 48 405 ) IP44 / 1KO8
Usage Intérieur sec
Consommation en alarme ( sous 12V ) 19A
Autonomie 60 heures
Durée d’alarme 600 secondes
Puissance acoustique minimale a 1 metre 97 dB
(Puissance acoustique moyenne a 1 métre) (100dB)
Dimensions (Hauteur, largeur, profondeur en mm ) 268 x 163 x 86
Poids (en Kg) il

3.1 TYPE DE BATTERIES UTILISABLES

Les sirenes KRYSTAL regoivent une batterie 12 Volt étanche qui assure I'autonomie.
Les batteries pouvant étre utilisées avec les sirénes sont :

SEPTAM 12V 1,2 Ah SP012 91 006-B62
YUASA 12V 1,2 Ah NP1,2-12FR 90 051-B28
YUASA 12V 1,2 Ah Y1,2-12FR 323068-01

4 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

4.1 - INSTALLATION

Fixer la siréene avec 3 vis. Utiliser le schéma en page suivante pour repérer les trous de fixation. Lautosurveillance a I'arrachement s’effectue avec
la vis se situant en bas a droite du socle de la sirene. Un niveau a bulle vous aidera a positionner correctement la siréne pour repérer les trous
de fixation inférieurs

- Percer le trou supérieur et introduire la cheville.

- Positionner la sirene avec la vis supérieur, puis la mettre de niveau grace au niveau a bulle intégré.

- Marquer les trous inférieurs sur le support.

- Enlever la vis supérieure et la siréne puis percer les trous inférieurs et positionner les deux chevilles.
- Fixer fermement la sirene a I'aide des trois vis.

Le switch dauto

surveillance est fixé sur (GID)
une partie cassante
pré-découpée qui se

séparera du boitier en

cas d'arrachement

Fixer le socle du boftier avec 3
vis. Celle située en bas a droite,
sous le switch d’autosurveillance
est indispensable pour assurer le
bon fonctionnement de I'AS.

4.1 - MISE EN SERVICE

- Effectuer les raccordements, en utilisant du cable 6/10 mm (diamétre ) ou souple multibrin 0,22 mm2 (section ).
- Brancher la batterie.

- Mettre le couvercle.

- Fixer le couvercle a I'aide de la vis fournie.

- Vérifier le fonctionnement du switch d’autosurveillance a 'ouverture.
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NOTA : A la premiére mise sous tension la siréne ne se déclenche pas
méme sans les +12V de blocage. Cette commande ne devient active,
qu’apreés la premiere disparition de la tension de blocage.

5 - UTILISATION

La sirene intérieure est destinée a étre installée a I'intérieur des locaux protégés. Elle est autonome par I'intermédiaire d’une batterie.

Elle est raccordée a la centrale d’alarme qui bloque son fonctionnement hors alarme. Son utilisation est donc liée au fonctionnement de la cen-
trale.

L'état de la batterie incorporée peut étre vérifié en utilisant le test siréne qui se trouve sur la centrale. La charge est testée en interne par la siréne
toutes les 12 heures. Elle activera sa sortie défaut en cas de résultat négatif lors de ce test.

6 - ENTRETIEN

La siréne intérieure utilise une batterie comme source d’énergie, elle doit étre I'objet de beaucoup d’attention afin de préserver son efficacité au
maximum.
La durée de vie d’une batterie est limitée, il faut procéder a des essais réguliers pour vérifier I'efficacité.

SOCLE ET VUE INTERIEURE
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Soucieux de I'environnement, SEPTAM est adherent de I'éco-organisme RECYLUM agréé par I'état, et a
qui nous mandatons de remplir nos obligations de Producteur nées de la réglementation sur les Déchets

d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).

Ainsi, a travers le réseau Récylum, SEPTAM offre a ses clients une solution de collecte et de traitement des

DEEE professionnels (« DEEE Pro ») tel que décrit par le Il de I'article R.543-172 du Code de I'environnement. ”
Un réseau de collecte mutualisé entre les distributeurs partenaires de Récylum existe. Quelles que soient les '

géo localisables sur le site de Récylum. http://www.recylum.com/geolocalisation.

quantités de DEEE Pro, il est possible de les déposer gratuitement. Les points sont ‘4?’

K

Les clients détenant d'importantes quantités de DEEE Pro peuvent également »

bénéficier d'un enlévement sur site directement par Récylum. recylu-r]

Plus d'informations sur www.recylum.com
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